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CONTROSOFFITTI  |  STRUTTURA METALLICA NASCOSTA

Progettazione controsoffitto con pannelli CELENIT AB spessore 35 mm, 
resistente ai colpi di palla secondo UNI EN 13964/Allegato D - DIN 18032/Parte 3

Pannelli CELENIT AB di dimensioni 1200x600 mm e spessore 
35, smussati sui 4 lati cod. S4, con posa sfalsata sul lato corto, 
eventualmente tinteggiati, fissati direttamente a struttura 
secondaria composta da profili metallici a C 60x27x0,6 mm, 
posati ortogonalmente ad interasse 600 mm, la quale è sorretta 
da una struttura primaria di sostegno composta anch’essa da 

profili metallici a C 60x27x0,6 mm, posati ortogonalmente a 
interasse 900 mm. 
I pannelli sono fissati inferiormente alla struttura secondaria a 
mezzo di viti autofilettanti, diametro 3,5 mm e passo 300x600 
mm (n. 9 viti per pannello).

Descrizione

Risultati della prova

Classificazione: CLASSE 1A

*  In linea con il paragrafo D.6 “Valutazione” della norma UNI EN 13964:2014 
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*  Il certificato è basato su prove effettuate presso l’Istituto Giordano (Bellaria - RN - Italia)

Tipo di pannello Struttura
Certificato *
No. / Data

Norma Risultato

CELENIT AB
Spessore: 35 mm
Dimensioni: 1200x600 mm
Bordi smussati - S4

Profilo metallico a “C” 27x60x27 mm
Interasse struttura secondaria: 600 mm
Interasse struttura primaria: 900 mm
Numero di fissaggi per pannello: 9
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UNI EN 13964 Classe 1A

DIN 18032-3 Positivo
all’esame visivo

Numero impatti Angolo impatto
Velocità nominale

[m/s]
Esame visivo * Classe

12 90°

16,5 ± 0,8

Nessuna deformazione e/o cambiamento 1A

12 60° Nessuna deformazione e/o cambiamento 1A

12 60° (direzione opposta) Nessuna deformazione e/o cambiamento 1A


